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X 射 线 实 验 装 置

全景窗口

四个观察窗口，提供了三个最佳的观察角度

大前窗，对角尺寸：50cm/20”

可自校准的角度计

更精确的结果要归功于自动校准

安全和易于处理

碰撞保护的角度计

 保护昂贵的设备：GM计数管和
X射线能量检测器（XRED）

更大的实验空间

适合大批量实验，尺寸：（W*H*D）440*345*354mm

加气的温度控制和调节实验舱：可进行热发射实验

通过光具座使实验操作更容易，并具有可重复性

S型锁-安全锁

利用机械系统提供极高的安全性

防护门利用多重安全机制防止
X射线物质泄漏

插接装置和测量设备

 X射线设备和部件自动检测

含20种语言的直观软件

外部连接端口：用于X射线能量
探测器，USB摄像头，氮气，BNC
接头等直接连接

大型电缆隧道
(W x H x D) 25x35x115mm 
利用变量可调（100-600V）的GM
计数管，学习计数管的相关特性

  

高分辨率彩色显示屏7.5”

 480*272像素，16位
 16位色阶的LED光源

优化对所有重要参数的动态表现

友好的设计理念，可脱离电脑操作

清楚可见的图标快捷操作

新的安全概念

■遵照最新的中学及大学设备标准和
 规则—欧洲标准(EN 61626)
■防撞击的亚克力窗体，耐久性强

X射线管采用可快速更换的
安装技术

快捷更换不同种类的X射线管，
免调整

可提供四种射线：铜/铁/钨/钼
(W, Cu, Fe, Mo)

完整保护，防止人体与高温
部件接触

可上锁的综合存储区

可存放常用的附件

设备和附件可安全存放在一个
带锁的抽屉内

无尘化存储区

在19世纪末，德国的物理学家威廉•康拉德•伦琴发现一种新型的射线。他将其命名为X射线。

在1901年，这个发现荣获了第一个诺贝尔奖。到了21世纪，不论在中学、高中或大学内，X射线相关的物理学科已经成为一门主要的教学课题。

在现代生活中，已经有许多种X射线的测量分析方法。新型的PHYWE专业X射线实验研究设备，将为您提供多种实验和应用条件。
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